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NUEVAS TECNICAS DE
PREVENCION BASADAS EN
SOLUCIONES TIC

La Asociacién Sectorial Forestal Galega en colaboracién con ENCE, en el
marco del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de ENCE,
estd desarrollando el proyecto FORESTECH. Este proyecto se basa en la
prevencion y recuperacién de zonas incendiadas a través de la
implementacién de soluciones TIC y el desarrollo de nuevos modelos de
recuperacion y restauracién forestal. En esta newsletter continuamos
explicando las nuevas técnicas de prevencién de incendios forestales
basadas en soluciones TIC.

Conocer el estado de los combustibles forestales es fundamental para
la prevencién de incendios y para la anticipaciéon en el analisis del
comportamiento del fuego. En este sentido se pueden evaluar y
calcular distintos indices tales como: FFMC (Fine Fuel Moisture Code),
que representa la humedad del combustible de la hojarasca forestal,
DMC (Duff Moisture Code), que representa la humedad del mantillo, DC
(Drought Code), que indica la humedad de los estratos inferiores del
mantillo, ISI (/nitial Spread Index), que estima el riesgo de propagacién
de un posible incendio, BUI (Buildup Index), que evalla la cantidad de
combustible disponible o FWI (Fire Weather Index), que da una idea
global del riesgo de que se produzca un incendio. Estos y otros indices
se basan en magnitudes como temperatura, humedad relativa, viento y
precipitaciones, entre otros. Para la medida de estas magnitudes, que
posteriormente permitan evaluar los diferentes indices, es clave el
empleo de sensores y, en particular, las medidas meteoroldgicas a
través de satélites.




La importancia de lograr la deteccién temprana de un incendio radica
en gue se facilita significativamente su extincién, reduciendo el coste
de la misma y los dafios causados. La deteccién temprana da la alarma
una vez se ha iniciado el fuego, por lo que los sensores empleados
detectan los indicadores quimicos o fisicos de la existencia del
fuego.

En el caso de los indicadores quimicos, suelen emplearse las
emisiones de humo, CO, CO,, CHy; o NO,. Los sensores para estas

emisiones quimicas tienen ventajas para la deteccién terrestre del
inicio del fuego, no necesitan linea de visién (las emanaciones del
fuego se difunden por el aire y llegan al sensor) ni estar ubicados a
gran altura y se pueden instalar en forma de red dentro del propio
bosque, aprovechando la incorporaciéon de herramientas como Internet
de las Cosas (Internet of Things, I0T) e Inteligencia Artificial.

Los sensores para indicadores fisicos suelen detectar radiacién
infrarroja o calor. También se incluyen otras magnitudes como imagen
visible y ultravioleta. En general, tienen elevada sensibilidad, lo que
facilita la detecciéon desde gran distancia (por ejemplo, a bordo de
drones, aeronaves tripuladas o satélites). Sin embargo, la adquisicién y
procesamiento de imagenes de satélite requiere de un tiempo
relativamente elevado (al menos de decenas de minutos) y también
puede verse afectada por la presencia de nubes. El uso en tierra de
estos sensores es menos practico porque el follaje y obstdculos del
terreno atenuan y dispersan la emisién y se requiere el emplazamiento
en torres para mejorar la linea de vision.

La simulaciéon informatica de los incendios permite comprender y
predecir su comportamiento. Estos modelos ayudan a la extincién,
incrementando la seguridad de los equipos de bomberos y el publico
general y minimizar los dafos. Las predicciones obtenidas también
pueden ayudar a proteger los ecosistemas, cuencas acuaticas y calidad
del aire.

Mediante el uso de la ciencia computacional, la modelizacién de
incendios forestales implica el analisis estadistico de sucesos de
incendios pasados para predecir los riesgos de propagacién y el
comportamiento de los frentes. Con el incremento de la capacidad de
procesamiento de datos, se ha pasado de modelos simples de
propagacién en elipses o abanico, asumiendo la uniformidad de terreno
y vegetaciéon, a modelos modernos multifactoriales que incluyen la
velocidad del viento, inclinacién del terreno y modelos de propagacién
en forma de ondas complejas.

En préximas ediciones de esta newsletter seguiremos comentando las
aplicaciones de estas nuevas tecnologias en la prevencién de incendios
forestales.

Para obtener asesoramiento o mds informacién, puede contactarnos a
través del correo electronico.



[ ESCRIBANOS ]

Le invitamos también a visitar también nuestra web.

No pierda esta oportunidad de conocer nuevas soluciones para la
prevencién de incendios forestales y la recuperacién de zonas
incendiadas a través de la implementacion de soluciones TIC y el
desarrollo de nuevos modelos de recuperacién y restauracion forestal.

Le agradecemos su atencién y le pedimos colaboraciéon para que nos
ayude a difundir esta informacién entre todas las personas interesadas,

compartiendo esta newsletter entre sus contactos.

Equipo de ASEFOGA.

[ MAS INFO EN LA WEB ]

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su
destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto profesional. No
estd permitida su comunicacion, reproduccién o distribucién sin la autorizacién expresa de
(Asociacién Sectorial Forestal Galega) ASEFOGA. Si usted no es el destinatario final, por favor,
eliminelo e inférmenos por esta via.

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos
de que los datos personales y la direccion de correo electrénico del interesado, se trataran bajo
la responsabilidad de ASEFOGA por un interés legitimo y para el envio de informacién
formativa, y se conservardn mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se
comunicardn a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos de que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificacién, portabilidad y supresiéon de sus datos y los de limitacién y
oposiciéon a su tratamiento dirigiéndose a C/ Doctor Maceira, n? 13 Bajo, Santiago de
Compostela, provincia de A Corufia. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrd presentar una reclamacién ante la autoridad de control en www.aepd.es.

LSSI: De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Informacién y Comercio Electrénico (LSSICE), le informamos que este email no es una
comunicaciéon comercial, ya que no tiene ningun tipo de finalidad onerosa y simplemente se
trata de darle a conocer e informarle de nuevas tecnologias y soluciones para la prevencién de
incendios y recuperaciéon forestal. No obstante lo anterior, si usted no desea recibir mas
informacién en relacién a ello, puede darse de baja enviando un correo electrénico a
proxectos@asefoga.org, indicando en el Asunto «BAJA» 0 «<NO ENVIAR».
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